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Neues entwickeln und Bestehendes zum Wohl von Tier und 
Mensch verbessern – das steht in unserem Familienunternehmen 
HETWIN FÜTTERUNGSTECHNIK seit der Unternehmensgrün-
dung im Jahr 2004 im Mittelpunkt. Dafür hören wir auf die Wün-
sche und Rückmeldungen unserer Kunden, suchen aber auch 
in unserem eigenen Versuchsstall, in dem 60 Milchkühe stehen, 
ständig nach Verbesserungen und Innovationen. Besonderen 
Wert legen wir bei der Entwicklung unserer Produkte auf Nach-
haltigkeit und den Einsatz von erneuerbaren Energien.

Ihr Josef Hetzenauer

LIEBE KUNDEN, LIEBE PARTNER

Eigentümer, Landwirt

Fertigungeigene EntwicklungFirmengebäude

Neues Bild



DER SCHIENENGEFÜHRTE FÜTTERUNGSROBOTER ARAMIS II 
ERLEDIGT VOLLAUTOMATISCH DIE FÜTTERUNG IHRER TIERE

• Kapazität 4cbm

• 5 Arbeitsgänge mit einer Maschine:
	 Einwiegen, Schneiden, Mischen, Füttern und Futteranschieben

• Doppelte, auswechselbare Mischwanne aus Edelstahl

• Hohe Laufsicherheit durch Schienensystem und Stromversorgung  
	 durch Schleifleitung

• Vorrat in den Vorratsbehältern/Futterküche für mehrere Tage

• Geeignet auch für längere Komponenten wie Ladewagen- 
	 und Ballensilage sowie Heu

ARAMIS II

DAS HETWIN-FÜTTERUNGSROBOTER-KONZEPT ERMÖGLICHT ES IHNEN, GENAU AUF JEDEN EINZELNEN                

DER AUTONOM FAHRENDE FÜTTERUNGSROBOTER 
ARANOM CUT & MIX BESITZT EIN BODENFAHRWERK, 
SEINE STÄRKE IST DAS SCHNEIDEN.

• Kapazität 4cbm

• 5 Arbeitsgänge mit einer Maschine:
	 Einwiegen, Schneiden, Mischen, Füttern und Futteranschieben

• Doppelte, auswechselbare Mischwanne aus Edelstahl

• Einsparung des Schienensystems, speziell bei längeren 
	 Futtertischbereichen

• Lithium-Ionen-Akkus zeichnen sich durch eine gute 
	 Zyklenfestigkeit aus und können als Option erweitert werden
	 als Batteriespeicher für Photovoltaik

• Vorrat in den Vorratsbehältern/Futterküche für mehrere Tage

• Geeignet auch für längere Komponenten wie Ladewagen- 
	 und Ballensilage sowie Heu

ARANOM CUT & MIX

Horizontal-Schneid-Mischsystem

Aramis im Fütterungsprozess

Fernwartungs-PC

Homogene Mischration

Schienenlos durch den Stall

AUTOMATISCH FÜTTERN

Eigenstromnutzung

ARANOM Aussenfahrt

Befüllung in Futterküche

< zum Produktvideo< zum Produktvideo



DER AUTONOM FAHRENDE FÜTTERUNGSROBOTER 
ARANOM MIX BESITZT EIN BODENFAHRWERK UND HAT 
SEINE STÄRKEN IM FUTTERMISCHEN.

• Kapazität 3,5cbm

• 4 Arbeitsgänge mit einer Maschine: 
	 Einwiegen, Mischen, Füttern, Futteranschieben

• Doppelte Mischerwanne aus Edelstahl

• Einsparung des Schienensystems, speziell bei längeren 
	 Futtertischbereichen

• Lithium-Ionen-Akkus zeichnen sich durch eine gute 
	 Zyklenfestigkeit aus und können als Option erweitert werden
	 als Batteriespeicher für Photovoltaik

• Vorrat in den Vorratsbehältern/Futterküche für mehrere Tage

• Geeignet für kurze Komponenten

ARANOM MIX

DER AUTONOM FAHRENDE FÜTTERUNGSROBOTER 
ARANOM CARGO BESITZT EIN BODENFAHRWERK UND SEINE 
STÄRKE  BESTEHT DARIN, VORGEMISCHTES FUTTER ODER KURZ 
GESCHNITTENE KOMPONENTEN ZU VERTEILEN.

• Kapazität 4cbm

• 3 Arbeitsgänge mit einer Maschine: 
	 Einwiegen, Füttern, Futteranschieben

• Hauptmaterialien sind aus Edelstahl

• Einsparung des Schienensystems, speziell bei längeren 
	 Futtertischbereichen

• Lithium-Ionen-Akkus zeichnen sich durch eine gute 
	 Zyklenfestigkeit aus

• Vorrats-TMR im vorgelagerten Vormischer

ARANOM CARGO

Vertikal-Mischsystem Horizontal-Schneid-Mischsystem

Vertikal-Mischsystem

BETRIEB DEN PASSENDEN ROBOTER ZU KONFIGURIEREN. MIT HILFE UNSERER ERFAHRENEN SPEZIALISTEN.

Fernwartungs-PC

Befüllung mittels Schneidschaufel Fernwartungs-PC



VORRATSBEHÄLTER FÜR FÜTTERUNGSROBOTER

Classic 2DO Vorratsbehälter mit zwei Dosierwalzen mit einem Kratzboden
für Klein- und Mittelbetriebe

Premium 2DO Vorratsbehälter mit zwei Dosierwalzen mit zwei Kratzböden 
für Mittel- und Großbetriebe

KB 2DO
Die Vorratsbehälter KB 2DO sind geeignet für kurzge-
schnittene Futtermittel wie Häckselsilage, Ladewagen-
kurzschnittsilage, kurzgeschnittenes Stroh und Heu so-
wie Mais.

Classic FR Vorratsbehälter mit zwei Fräsauflösewalzen für Klein- und Mittelbetriebe Premium FR Vorratsbehälter mit zwei Stk. Fräsauflösewalzen und zwei Kratzböden 
für Mittel- und Großbetriebe

KB FRÄSE
Die Vorratsbehälter KB FRÄSE finden Anwendung, 
wenn Siloblöcke und Silageballen aufgelöst werden 
müssen.

SONDERBEHÄLTER
• Edelstahlausführung
• Schneckendosierung
• Dosierschwert am 
   Boden, daher keine 
   Brückenbildung
• Super Preis-Leistungs-  
   verhältnis

VORTEILE DER HETWIN 
VORRATSBEHÄLTER

Sonderbehälter für Biertreber, CCM, Kartoffelpülpe, kleine Mengen Mais

• Langlebige Materialien, Boden aus  
   Lärchenholz, Kettenführung aus 
   korrosionsbeständigem Edelstahl  

• Für jede Anwendung ein passender 
   Behälter

• Wände aus Siebdruckplatten, 
   feuerverzinktem Rahmen

• Bewährter Elektroantrieb 
   mit Überwachung

• Robuste Bauweise

DAS HETWIN-VORRATSBEHÄLTER-KONZEPT ERSPART VIEL ARBEITSZEIT.             



ATHOS – 
FÜTTERUNGSROBOTER
SPEZIELL FÜR KLEIN- UND MITTELBETRIEBE MIT:
HEU-TMR & SILAGE-TMR

Sie kennen sicher das Problem, dass Ihre Kühe das 
Heu oder die Silage der verschiedenen Schnitte se-
lektieren.

Die Firma HETWIN hat auch für Klein- und Mittel-
betriebe eine innovative Lösung entwickelt, welche 
aus zwei Einheiten besteht: Die erste ist ein Vormi-
scher mit speziell entwickeltem Schneidwerk. Dieser 
schneidet innerhalb weniger Minuten langes Heu 
bzw. auch ganze Silageballen und vermischt dies zu 
einer homogenen Mischration.

Den zweiten Teil übernimmt der schienengeführ-
te Fütterungsroboter Athos und verteilt mehrmals 
am Tag die frische Ration an die programmierten 
Gruppen. Somit ist gewährleistet, dass alle Tiere 
eine frische Mischration erhalten. Dies erhöht die 
Futteraufnahme, was sich wiederum positiv auf die 
Milchleistung und Tiergesundheit auswirkt. Das Sys-
tem sorgt zudem für weniger Rangkämpfe und damit 
mehr Ruhe im Stall. Das Futteranschieben übernimmt
ebenfalls der Roboter.

Vormischer mit Kraftfutterdosierung Vormischer mit Kran und Kraftfutter-
dosierung

DAS HETWIN-ATHOS-KONZEPT BRINGT AUCH KLEIN- UND MITTELBETRIEBEN MEHR FREIHEIT.



STALLBOY FEED – 
FUTTERANSCHIEBER
Der Stallboy feed ist die innovative Lösung, um si-
cherzustellen, dass rund um die Uhr das Grundfutter 
am Fressgitter vorhanden ist. Durch kürzere Fütte-
rungsintervalle werden die Futteraufnahmemenge 
und damit auch die Milchleistung gesteigert. 

Die Frische-Fütterungs-Software steuert den Stallboy 
feed automatisch rund alle 2 Stunden um 5 cm näher 
zum Fressgitter. Somit ist garantiert, dass sich immer 
frisches Futter in Reichweite der Tiere befindet. Durch 
gleichmäßiges Futteranschieben bekommen auch 
rangniedere Tiere frisches Futter.

Durch die separat angetriebene Anschiebetrommel 
verfügt der Stallboy feed über eine starke Schiebe-
leistung. Die Futternacherwärmung wird reduziert, 
da das Futter beim Nachschieben nicht aufgelockert 
wird. Optional können mittels Kraftfutteraufsatz auch 
kleine Mengen an Lockfutter (Kraftfutter, Mineralien 
oder andere Futtersorten) auf das Grundfutter ge-
streut werden.

Für Schaf- und Ziegenbetriebe Mit Trommelschürze 
für Bullenbetriebe

Stallboy in Ladestation

DAS HETWIN-FUTTERANSCHIEBE-KONZEPT SORGT FÜR FRISCHES FUTTER.       



STALLBOY LIGHT – 
FUTTERANSCHIEBER

Der kompakte und finanziell noch interessantere Stallboy light 
ist speziell für mittlere und kleinere Futtertische geeignet. Der 
etwas einfacher konstruierte Futterschieber beinhaltet jedoch 
viele bewährte Kernfunktionen vom Stallboy feed. Wie zum 
Beispiel die Frische-Fütterungs-Software.

STALLBOY FEED STALLBOY LIGHT

Frische-
Fütterungs-Software ✓ ✓

Separat angetriebene 
Schiebetrommel ✓ ✓

Geeignet für Heu,
Silage oder Grünfutter ✓ ✓

Optionaler 
Kraftfutteraufsatz ✓

Akku 2 x 95 Ah 2 x 60 Ah

Gewicht 620 kg 470 kg 

Magnetische
Orientierungsmarken ✓ ✓

24 STUNDEN AM TAG, 365 TAGE IM JAHR.



ASTOR – 
EINSTREUSYSTEM
Der HETWIN Einstreuroboter Astor besteht aus zwei 
Teilen: Der erste ist der Vorratsbehälter, in dem bis zu 
vier geschnittene Quaderballen oder drei Stück ge-
schnittene Rundballen vorgelagert werden können. 
Von dort werden die Ballen mittels Kratzboden auto-
matisch zu den Dosierern befördert, wo sie aufge-
löst und über ein Förderband in den Einstreuroboter 
transportiert werden. 

Der zweite Teil, der eigentliche Einstreuroboter 
Astor, fährt auf einer Schiene hängend, im Akkube-
trieb, lautlos durch den Stall und verteilt das Einstreu-
material. Er erledigt verschiedene Routen zu ein-
programmierten Zeiten. Seine Akkus werden in der 
Parkposition geladen.

Astor XXL mit Seitenstreuband

Schweinebetrieb Kratzförderer mit Kratzboden und Fräse

Schüttgutbunker für Kalk-Strohgemisch oder 
Sägemehl

DAS HETWIN-EINSTREU-KONZEPT           

Tret- und Tiefmistsysteme



SORGT FÜR BESTES TIERWOHL.

Liegeboxensysteme

VORTEILE DES ASTOR 
EINSTREUSYSTEMS
• Verbesserter Gesundheitszustand durch trockene 
   Liegeflächen und optimale Hygiene

• Möglicher Einsatz verschiedener Materialien wie Stroh 
   (max. 5 cm), Seperationsmaterialien mit Kalk

• Einstreueinsparung durch tägliche Verteilung 

• Enorme Arbeitsersparnis 

• Verbesserte Bedingungen für Strohhaltesysteme

• Flexibel einstellbare Einstreumenge

• Kaum Statikkosten durch geringes Gesamtgewicht 
   von etwa 400 kg

Der Verteilwagen holt sich entweder das Futter aus dem 
Vormischer oder das Einstreumaterial aus dem Vorratsbe-
hälter.  

KOMBINIERTE ANLAGEN: 
FÜTTERN & EINSTREUEN MIT EINEM ROBOTER 

Benennung: Kunde/Projekt:

Material:

Maßstab:

Gezeichnet am:Gezeichnet von:

DIN-Blatt:

Allgemeintoleranzen:Zeichnungsnummer:

HETWIN - Athos
Fütterungssystem
Schnitt C-C

Leitner Josef
Hallmos 19a
5600 St.Johann i.Pongau

A31:100

Ch. Plank 07.09.2021

Die Firma HETWIN übernimmt keine Haftung auf die Statik der Stallgebäude und Überkonstruktion!
Aufgrund der Quetschgefahr muss bauseits ein Sicherheitsabstand von 500mm eingehalten werden!
Geistiges Eigentum der Firma HETWIN und darf ohne Genehmigung nicht an Dritte weitergegeben werden!

Vorabzug!
Athos XL Fütterungssystem
Eigengewicht: 400kg
Gesamtgewicht: 500kg

Stationärer Mischer 15m³
Eigengewicht: 5.635kg
Leistung 30,0kW
Ebene und entspr. tragfähige
Standfläche notwendig!
Wasserzuleitung vorsehen!
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HETWIN
AVENGER pickup

DIE REVOLUTION IN DER STALLPLANUNG
Vom Landwirt für den Landwirt: Nach einer zweijährigen 
sehr intensiven Entwicklungs- und Testphase in unserem 
eigenen Entwicklungsstall dürfen wir mit dem Mistsam-
melroboter HETWIN AVENGER pickup ein weiteres neues 
Produkt vorstellen.

WIE FUNKTIONIERT DER MISTSAMMELROBOTER 
HETWIN AVENGER PICKUP?
Der Mist wird aufgenommen und nicht weggeschoben. 
Der Roboter wurde speziell für planbefestigte Böden ent-
wickelt, kann aber auch im Mischbetrieb auf Festflächen 
und Spaltenböden eingesetzt werden. 

SAUBERE LAUFFLÄCHEN FÖRDERN DAS TIERWOHL UND DIE GESUNDHEIT

VORTEILE DES HETWIN
AVENGER pickup
• Bestes Tierwohl durch ständig saubere Laufflächen

• Einsparung von Baukosten durch einfachere Stallplanung
   bzw. Bauausführung

• Hochwertige verbaute Materialien wie Edelstahl, 
   Vollgummiräder

• Problemloser Einbau in Altbauten sowie einfacher Ersatz 
   von alten Entmistungssystemen möglich
   (z.B. günstiger Umbau von Anbindestall in Laufstall)
 
• Geringere Emissionen und Gerüche im Stall 

• Geringer Lärm durch moderne Elektroantriebe 

>>>



Über einen in die Mitte zusammenlau-
fenden Schneckenrotor wird der Mist 
nach hinten in den 450 Liter fassenden 
Aufnahmebehälter gefördert. Die 70  
Liter Wasserbehälter sorgen im vorderen 
Bereich für die entsprechende Feuchtig-
keit, sodass der Mist optimal aufgenom-
men wird. Die Düsen an der Rückseite 
sorgen für einen rutschfesten Boden. 
Optional können flüssige Zusatzmittel 
automatisch zur Emissionsverringerung 
beigemischt werden.

Hochwertige Materialien wie Edel-
stahl garantieren eine lange Lebens-
dauer. Der Roboter orientiert sich dank  
moderner Sensortechnik völlig autonom.  
Hierfür sorgen Drehgeber in den Antrie-
ben sowie einzelne wenige im Boden 
versenkte Referenzmagnete.

Aufgrund des 1,8 m breiten Räumschil-
des sind nur wenige Fahrten pro Lauf-

Mistaufnahme mit patentierten Schneckenrotor Bedienung mit Smartphone oder Tablet

gang notwendig, wodurch die Tiere nur geringem Stress  
ausgesetzt sind. Die niedrige Höhe von 0,68 m gewährleis-
tet ein problemloses Durchfahren des Roboters unter den  
Abtrennungen im Stall. Die Routen-Erstellung bzw. Bedie-
nung funktioniert kinderleicht am PC, Tablet oder Handy. 

Parkposition mit Ladestation und Abwurfgitter

Innenleben mit KlappeLaufgang mit erhöhtem Antritt

Die Park- und Ladeposition dient gleichzeitig als Abwurfpunkt für 
den Mist. Hierzu wird die Klappe am Unterboden des Aufnahme-
behälters geöffnet und der Inhalt fällt nach unten.



HETWIN 
KRAFTFUTTERANLAGE 
Die HETWIN Kraftfutteranlage garantiert optimale Fütte-
rung Ihrer Rinder. Sie hält die Futterkosten niedrig und 
schützt vor Mehraufwendungen wie Tierarztkosten durch 
Stoffwechsel- oder Klauenprobleme. Die Kraftfutterzu-
teilung erfolgt auf Basis von Milchmessdaten und wird 
präzise auf jedes Tier abgestimmt. 

Doppelstation

VORTEILE DER HETWIN 
KRAFTFUTTERANLAGE:
• Verbesserte Tiergesundheit und 
   wirtschaftlich deutlich spürbare 
   Leistungssteigerung 

• Enorme Arbeitsersparnis

• Beste Übersicht über die 
   gesamte Herde

• Einfach und klar strukturierte 
   Bildschirmoberfläche

• Aufrüstbar auf bis zu sechs 
   Futtersorten 

• Höchste Haltbarkeit durch 
   Niro-Elemente und verschweißte 
   Rahmenbauweise 

• Kein Nachrieseln von Futter 
   dank ausgefeilter Technik

• IGARI Homöopathie-Dosierung 
   möglich

Pneumatische Türe

GEZIELTE FÜTTERUNG – AUTOMATISCH UND INDIVIDUELL AN JEDE EINZELNE KUH ANGEPASST.

Herdenmanagement-Software und Transponder



Im Versuchsstall in Langkampfen werden Abläufe und Anwendungen präsentiert. 
Melden Sie sich für einen Besuch an, wir freuen uns auf Sie!

HETWIN VERSUCHS- UND ENTWICKLUNGSSTALL 
IN LANGKAMPFEN

ERLEBEN SIE HETWIN FÜTTERUNGSTECHNIK IM EINSATZ. www.tierwohlstall.com
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HETWIN Automation Systems GmbH Fütterungstechnik | Mitterweg 15 | A-6336 Langkampfen | Tel. +43 (0)5332 / 85300 | Fax +43 (0)5332 / 8530016 | info@hetwin.at | www.hetwin.at


