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La chaine d'extraction ne
tourne pas

Aucun fourrage ne sort

a chaine d'extractio
est-elle encore sur le
pignon ?

Quelle quantité de
fourrage reste-t-il dans le
silo ?

oui

a 2 Clavette / pignon (14T) cisaillé / tombé
Chalne cassée / clavette dans le réducteur

Vérifier quand la chaine a
été remplacée

l

Le client remet la chaine dans le
carter et ferme le couvercle de
service / ne pas tirer la chaine

Bras court ?

‘arbre tourne-t-il en hau
du réducteur ?

Passer au bras long

a roue a cliquet peut-elle

étre tournée ?
oui

hors du silo
a chaine repose-t-elle ,
sur le carter ? Clavette dans le réducteur
cisaillée
Entend-on la chaine ? . . .
Faitelle des bruits de Goupille en laiton cisaillée
rupture ?
Réparation par un technicien de oui

service

Réparation pal un technicien
14T tombé vers le bas, car la

A > bas, c o de sqrvice Goupille dans le coffret
vis de la tole de sécurité est Clavette du 14T cisaillée électrique, sinon l'envoyer
cisaillée
Rupture de chaine /
Réparation par un technicien Réparation par un technicien 4
de service de service

Probablement un point dur
dans le fourrage

Réparation par un technicien
de service

Aider avec la clé





